
 

 

 
 

Клипсатор ручной 

Серии CY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



 

 

2 

Выражаем благодарность за приобретение оборудования 
торговой марки Foodatlas! 

 Компания Агроресурс производит под собственными торговыми марками 
Foodatlas и AR более 2000 наименований оборудования, в том числе миксеры, 
тестомесы, тестораскатки, тестоделители, тестоокруглители, лапшерезки, печи, 
расстойные шкафы, листы для выпечки, хлеборезки, упаковочное оборудование и 
многое другое.  

Все оборудование имеет необходимую разрешительную документацию для 
использования в России и странах Таможенного союза, многое оборудование 
сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского Союза (сертификат 
CE). 

Подробную техническую информацию о оборудовании наши клиенты могут 
получить на сайте agrozavod.ru и в службе технической поддержки по телефону 
8(800)5555905. 

Вы приобрели технически сложное изделие, просим Вас внимательно 
ознакомиться с данным руководством по эксплуатации. 

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия 
непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем 
руководстве (РЭ). 

 
Завод-изготовитель: 
“Wenzhou Lianyuan Machinery Co., LTD”  
Адрес: Cuntou Village, Mayu town, Ruian city, Zhejiang, China 
 
Импортер:  
ООО «Агроресурс», РФ, Челябинская Область, 454035, г. Челябинск, Свердловский 
тракт, дом 12, офис 4. 
Телефон: 8(800)555-59-05, e-mail: agrozavod@ agrozavod.ru 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии:  
ТС N RU Д-CN.АВ72. В.04056 от 11.08.2016. 
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Внимание: 
• Не допускайте детей и неавторизованный персонал к работающему аппарату, чтобы 
избежать их контакта с нагревательной поверхностью, которые за счет высокой 
температуры могут привести к ожогам. 
• Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным 
специалистом 
• Примите меры по защите оборудования от дождя и влаги. 
• Запрещено размещать оборудование в агрессивной атмосфере. 
• Не допускайте тряски оборудования. 
• Не храните оборудование в перевернутом виде. 
• Убедитесь в комплектности оборудования перед началом эксплуатации. 

Проконсультируйтесь по поводу недостающих частей или повреждений. 
• Упаковочный материал беречь от детей (особенно  полиэтиленовый пакет, шурупы 

и т.д.) 
• Данный прибор может эксплуатироваться только обученным человеком, который 

знаком с устройством, техникой безопасности и т.д. 
• Ремонт должен осуществляться профессиональным работником с использованием 

оригинальных запасных частей. 
• Только для коммерческого использования! 
• Избегайте прямого попадания воды на оборудование. 
• Для предотвращения любых повреждений, вызванных окислением или химическим 

вмешательством, периодически очищайте поверхность нержавеющей стали 
соответствующим способом. 
• Предупреждение! Данное руководство по эксплуатации не предназначено для 

людей (в том числе детей) с ограниченными физическими и 
психологическими возможностями, или с отсутствием знаний или опыта. 

• Ответственность: 
Данное руководство прошло тщательную проверку. Производитель не несет 
ответственности в случае, если пользователь неправильно понял информацию. 
Производитель не несет ответственности за повреждения или проблемы, вызванные 
использованием неоригинальных запчастей. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменение в устройство машины 
или запасных частей без оповещения при этом покупателя. 
Обратите внимание: 
- Пожалуйста, тщательно прочтите данное руководство и изучите его перед 
использованием оборудования. 
- Убедитесь, что оператор или ответственный персонал ознакомлен с данным 
руководством. 
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- После прочтения сохраняйте руководство на случай его необходимости в 
дальнейшем. 
- При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к поставщику. 

Назначение. Область применения оборудования. 
Данное оборудование используется для клипсования скобок (клипс) на 

концы колбасного батона или аналогичных продуктов. Его функция заключается в 
сжатии клипсы U-типа для запечатывания колбасной оболочки. Клипсование 
способствует герметизации продукта, что позволяет увеличить срок его хранения, 
поэтому данное оборудование получило широкое распространение в пищевой 
индустрии. 

Данная машина была разработана с учетом всех преимуществ аналогичных 
машин отечественного и зарубежного производства, также были использованы 
проверенные временем и самостоятельно разработанные технологии. В результате 
было создано оборудование с надежной работоспособностью, рациональной 
конструкцией и простым управлением, и техническим обслуживанием. 

  
 

Оборудование соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования». 

 
 

Технические характеристики 
  

Вес машины – 11,5 кг.  
Тип установки – на стол.  
Управление– Ручное 
Габариты – 420х160х770 мм 
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Конструкция. Принцип действия. Деталировка 
Для создания данной машины был подобран специальный материал и 

использованы лучшие технологии. Пищевая сталь, техника хромирования и 
окрашивания.     

Оборудование обладает защитной конструкцией, благодаря которой 
производственный процесс становится более безопасным. 

 
Деталировка 

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

1. Рабочая рукоятка 
2. Серьга 
3. Коромысло 
4. Регулировочный болт подачи клипс 
5. Возвратная пружина 
6. Направляющая рейка с клипсами U-типа 
7. Матрица  
8. Пуансон 
9. Толкатель  
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Рис.2  

1.Рабочая рукоятка 
2.Подшипник 
3.Прижимной груз 
4.Направляющая рейка с клипсами U-типа 
5.Держатель станины 
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Сведения о квалификации обслуживающего персонала 
К работе на данном оборудовании допускаются лица, прошедшие обучение по 

программе технического минимума и инструктаж по технике безопасности, 
изучившие настоящее руководство по эксплуатации и региональные правила 
безопасности, а также ознакомленные с принципом действия оборудования, его 
конструкцией и получившие навыки для обеспечения нормальной работы 
оборудования. 

Руководство по эксплуатации предназначено для обслуживающего персонала и 
работников ремонтных предприятий в целях изучения конструкции оборудования, 
правил эксплуатации, технического обслуживания, условий монтажа, регулирования 
и обкатки. 

Установка и эксплуатация аппарата 
Распаковывание 
Перед распаковыванием необходимом осмотреть упаковку и убедиться в ее 
целостности. После распаковки следует произвести наружный осмотр машины и 
проверить комплектность. 
При обнаружении некомплектности или дефектов покупатель, или получатель 
должен оформить акт рекламацию. 
 
Порядок установки: 
1. Перед выпуском с завода аппарат проходит процедуру пробного запуска и 
отгружается после проведения регулировки, однако длительная транспортировка 
может привести к таким явлениям, как ослабление крепления части деталей, 
повреждение корпуса и др. Поэтому после вскрытия упаковки необходимо провести 
полную проверку подвижных частей для того, чтобы избежать нежелательных 
последствий при запуске оборудования. 
2. Оборудование поставляется в собранном виде. При получении аппарата 
необходимо проверить комплектность, удалить консервационную смазку и очистить 
его от пыли и грязи. 
3. Подготовить место для установки. Аппарат должен быть установлен на 
устойчивой горизонтальной поверхности. Поверхность пола вокруг аппарата должна 
быть не скользкой. В соответствии с правилами техники безопасности, расстояние 
слева и справа от оборудования должно быть не менее 10 см, расстояние от стены до 
изделия – не менее 20 см. 
4. Убедится в том, что аппарат устойчив в предусматриваемых рабочих условиях, 
обеспечивая использование без опасности их опрокидывания, падения или 
неожиданного перемещения. 

 



 

 

8 

Эксплуатация 

Основные компоненты конструкции указаны на Рис. 1 и Рис.2.  
При нажатии рабочей рукоятки (1), коромысло (3) вращается, пуансон (8) 
поворачивается на 45° под толкателем (9), подготавливая продукт к запечатыванию 
клипсой. 
Тем временем, по рейке с клипсами U-типа (6) подается клипса на матрицу (7). Под 
действием давления рабочей рукоятки (1) концы клипсы сжимаются, процесс 
зажатия клипсы завершен. 

 
Регулировочный болт подачи клипс (4) ограничивает конечное положение в 
направляющей рейке (6), чтобы обеспечить хороший зажим.  
Пуансон возвращается на место за счет действия возвратной пружины. Не 
отпускайте ручку, чтоб она не отскочила назад, иначе это приведет к повреждению 
деталей. Не оставляйте машину без присмотра. 
Оборудование модели CY серии U-50 используется для работы с изделиями, 
имеющими диаметр 50-120 мм. 
После окончания процесса клипса находится в непосредственной близости к 
колбасному изделию, поэтому рекомендуется использовать клипсы U-типа, 
соответствующие характеристикам продукта и рабочим условиям, чтобы обеспечить 
высокое качество продукции. 
Внимание: В зависимости от диаметра используемого продукта, необходимо 
настроить степень сжатия клипс. Степень сжатия регулируется болтом для 
настройки: поверните его по часовой стрелке, степень сжатия клипсы уменьшиться; 
против часовой стрелки – степень сжатия увеличится. 

 
Меры безопасности 

• Храните в недоступном для детей месте. 
• Во избежание образования ржавчины не используйте воду для чистки машины. 
• Проводите чистку машину каждый раз после ее отключения. 
• Проводите чистку поверхности машины мягкой и сухой тряпкой;  
• Храните машину в сухом месте. Регулярно проводите умеренную смазку 

подвижных частей.  
Машина сконструирована и изготовлена в соответствии с действующими 

нормами и правилами, гарантирующими безопасную эксплуатацию, но 
некомпетентное использование может привести к возникновению ситуаций, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья пользователей и третьих лиц, к 
повреждению оборудования и порче имущества. 
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Чтобы не допустить возникновения опасных ситуаций необходимо использовать 
машину только по назначению, соблюдать все указания безопасности, проводить 
проверку блокирующего микровыключателя (концевого выключателя) в процессе 
подготовки к работе и не реже одного раза в месяц. 

При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и 
ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящем 
руководстве, необходимо строго соблюдать региональные правила безопасности, 
правила безопасности, действующие на предприятиях хлебопекарной и 
мясоперерабатывающей промышленности, на предприятиях общественного питания. 

 
Меры предосторожности 

1. Согласно гигиеническим нормам, при работе с оборудованием волосы 
необходимо убрать назад (рекомендуется использовать защитный головной убор), а 
также снимать любые потенциально опасные детали (ожерелья, браслеты и т.д.). 

2. Установите прибор. Перед подключением, проверьте правильность установки,  
3. Если Вы не планируете в скором времени после очистки использовать аппарат, 

пожалуйста, храните аппарат в хорошо проветриваемом помещении при отсутствии 
коррозийных газов. 

4. Не позволяйте детям прикасаться к устройству или пользоваться им. 
5. Детям и людям с ограниченными возможностями запрещено эксплуатировать 

аппарат, возможны травмы и летальный исход. Максимальное время работы–8 часов 
в день. 

6. Не использовать машину вблизи умывальника или влажных поверхностей. 
7. Не передвигайте аппарат во время его работы. 
 

Монтаж и подготовка к работе. Порядок установки.  
1. Оборудование поставляется в собранном виде. При получении оборудования 

необходимо проверить комплектность, удалить консервационную смазку и очистить 
от пыли и грязи. В случае обнаружения некомплектности или ненадлежащего 
качества оборудования, получатель обязан вызвать представителя предприятия-
изготовителя, оформить акт-рекламацию. 

2. Перед выпуском с завода аппарат проходит процедуру пробного запуска и 
отгружается после проведения регулировки. При транспортировке может произойти 
ослабление крепления деталей, поэтому после вскрытия упаковки необходимо 
провести полную проверку подвижных частей, чтобы избежать нежелательных 
последствий при запуске оборудования. 

3. При наличии транспортировочных колес/роликов/поддонов – произвести 
демонтаж. 

4. Подготовить место для установки оборудования. Установите оборудование на 
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ровную поверхность, поверхность, рассчитанную на удержание его веса.  
5. Отрегулируйте и зафиксируйте ножки, чтобы обеспечить устойчивость 

оборудования в процессе эксплуатации. 
6. Поверхность пола вокруг аппарата должна быть не скользкой. 
7. Убедится в том, что машина устойчива в предусматриваемых рабочих 

условиях, обеспечивая использование без опасности их опрокидывания, падения или 
неожиданного перемещения. 

 
Проведение систематического техобслуживания способствует увеличению срока 

службы машины. Если уделять техническому обслуживанию достаточно внимания и 
не пропускать плановые ТО, аппарат будет служить долго и без поломок. 

 
В ходе эксплуатации машины должны проводиться следующие виды 

ремонта: 
- текущий ремонт – для замены вышедших из строя отдельных деталей и узлов 

или комплектующих изделий, подверженных естественному износу; 
- капитальный ремонт – для полного восстановления технических характеристик 

и ресурса путем замены или ремонта изношенных деталей и узлов, в том числе 
корпусных, комплектующих изделий с последующими испытаниями под 
номинальной нагрузкой. 

Планирование и проведение ремонтных работ осуществляет предприятие, 
эксплуатирующее машину. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ МАШИНУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И ОСТРЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ МАШИНУ СТРУЕЙ ВОДЫ! 
Критерии предельных состояний 

Критерии предельных состояний машины, при наличии которых потребителем 
должно быть принято решение о нецелесообразности или недопустимости 
дальнейшей эксплуатации или невозможности, или нецелесообразности 
восстановления до работоспособного состояния: 

- отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена 
которых невозможна на месте эксплуатации (должны выполняться на предприятии 
изготовителе); 

- предельные состояния составных частей машины, которые приводят к 
прекращению (полному или частичному) функционированию машины или выходу ее 
показателей качества за установленные нормы; 
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- повышение установленного уровня текущих (суммарных) затрат на техническое 
обслуживание и ремонт и другие признаки, определяющие экономическую 
целесообразность дальнейшей эксплуатации. 

 
Параметры шума и вибрации 

Уровень звука при эксплуатации не более 0 дБ. 
Консервация 

• Консервация машины допускается с использованием штатной упаковки, либо 
должна производится в соответствии с ГОСТ 9.014-78 по варианту защиты ВЗ-1 с 
применением упаковочных средств УМ-1, внутренней упаковки ВУ-1. Консервация 
должна обеспечивать сохранность аппарата при транспортировке и в течение 
гарантийного срока. По истечении гарантийного срока потребитель должен 
произвести переконсервацию оборудования. 

 
Транспортировка и хранение 

• Данное оборудование можно транспортировать любым видом транспорта в 
соответствии с предупредительными надписями на таре, а также с правилами, 
действующими на конкретном виде транспорта. При погрузке и транспортировке 
оборудование нельзя кантовать и подвергать ударам. 

• При погрузке и транспортировании оборудование нельзя кантовать и подвергать 
ударам. Перемещать транспортную тару по наклонной поверхности, соблюдая 
требования «ВЕРХ» под углом не более 15%. 

• Транспортировка машины железнодорожным и автомобильным транспортом 
должна производиться по группе условий хранения 8 ГОСТ 15150-69 в крытых 
транспортных средствах.  

• После транспортировки машина должна быть работоспособным и не иметь 
повреждений. 

• Машина должна храниться в транспортной упаковке в складских помещениях, 
обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков и механических 
повреждений. Условия хранения упакованного оборудования должны 
соответствовать группе Л по ГОСТ 15150-69.  

• Хранение машины в транспортной упаковке должно обеспечивать его 
сохранность в течении гарантийного срока.  

• Хранение на открытых площадках не допускается. Срок хранения с момента 
изготовления без переконсервации — 12 месяцев. 
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Назначенный срок хранения. Назначенный (установленный) 
срок службы. 

Назначенный срок хранения машины не более 24 месяцев со дня изготовления 
при соблюдении условий хранения. При превышении назначенного срока хранения 
требуется произвести распаковывание машины для оценки технического состояния 
(производится либо изготовителем – при хранении на заводе-изготовителе, либо 
организацией, владеющей данным оборудованием). После проведения оценки 
технического состояния составляется акт и принимается решение о направлении в 
ремонт или вводе в эксплуатацию, о списании, либо установки нового назначенного 
срока хранения равного предыдущему. 

Назначенный (установленный) срок службы. Предотвращение использования не 
по назначению. 

Установленный (назначенный) срок службы 24 месяца со дня продажи 
эксплуатирующему предприятию (индивидуальному предпринимателю, 
пользователю). 

По истечении назначенного срока службы оборудование необходимо вывести из 
эксплуатации для проведения анализа технического состояния. После чего 
принимается решение о ремонте, списании, либо установлении нового назначенного 
срока службы.  

Анализ технического состояния машины и принятие решения о ремонте, 
списании, установлении нового назначенного срока службы принимает организация, 
эксплуатирующая машину. 

Для предотвращения использования не по назначению должна быть установлена 
краткая инструкция по использованию с указанием предназначенных для 
переработки продуктов и режимов работы. Она должна устанавливается 
(подвешивается) в удобочитаемом месте в непосредственной близости с машиной.  

Ремонт 
Ремонт машины должен осуществляться специалистами, изучившими настоящее 

руководство по эксплуатации, региональные правила безопасности, 
производственную инструкцию по технике безопасности, прошедшие обучение 
правилам безопасности на рабочем месте и имеющим допуск к проведению данных 
работ или специалистами сервисных центров, с использование запасных частей, 
выпущенных предприятием-изготовителем. Изменение конструкции машины 
запрещено. 

Маркировка 
Табличка должна содержать: 
- Товарный знак и наименование предприятия изготовителя. 
- Единый знак обращения продукции на рынке. 
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- Условное обозначение. 
- Заводской порядковый номер изделия. 
- Год и месяц выпуска. 
- Номинальные параметры питающей сети. 
- Основные технические параметры. 
Маркировка транспортной тары должна содержать манипуляционные знаки 1, 3, 

11, 12 по ГОСТ 14192: ХРУПКОЕ ОСТОРОЖНО, БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ, ВЕРХ 
соответственно.  

Гарантии поставщика 
Вы приобрели изделие производственно-технического назначения, подлежащее 

обязательному техническому обслуживанию, которое может быть использовано 
только по прямому назначению, и которое не подпадает под действие Закона о 
защите прав потребителей. Заказчик обязан обеспечить техническое обслуживание 
оборудования обученным и квалифицированным техническим персоналом. 

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 6 месяцев с момента его 
продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, 
предусмотренных настоящим руководством. 

При обнаружении производственных дефектов изделия следует обратиться в 
мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия – в компанию, 
продавшую изделие.  

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью 
продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Утеря гарантийного 
талона лишает права на гарантийный ремонт.  

Условия гарантии. 
 Гарантийный ремонт изделия производится в течение гарантийного срока (6 

месяцев) при наличии гарантийного талона, технического паспорта, кассового, 
товарного чека или товарной накладной. 

Срок службы (эксплуатации) оборудования – 10 лет при условии соблюдения 
требований руководства по эксплуатации. 

Гарантийный ремонт выполняется при условиях эксплуатации изделия в 
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации производителя и 
распространяется на неисправности изделия, возникшие при его изготовлении или в 
результате скрытых дефектов деталей. Транспортирование и хранение изделия 
производить в транспортной таре производителя. 

 Гарантийный ремонт производится в компании "Агроресурс" в течение 20 
рабочих дней при наличии запасных частей на каждую единицу изделия, при 
отсутствии каких-либо дополнительных договорённостей. При отсутствии 
необходимых запасных частей срок проведения ремонта продлевается до 
поступления запасных частей на склад. Срок гарантии на замененные запасные части 
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не превышает срока гарантии на всё изделие. Выезд механика Сервисного Центра к 
покупателю осуществляется только по предварительной заявке Заказчика и за 
отдельную плату. 

 Гарантия продлевается на срок нахождения изделия в ремонте. 
 Выявленные неисправности, подлежащие устранению в течение гарантийного 

ремонта, а также сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием 
для выставления покупателем финансовых претензий Поставщику. С Поставщика не 
может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог 
явиться следствием аварии поставленного изделия. 

В случае выявления дефекта изделия Заказчик должен письменно поставить в 
известность Поставщика. Работы, следующие из гарантийных обязательств, 
выполняются Поставщиком после того, как Заказчик доставляет ему изделие для 
ремонта или замены. Расходы по транспортировке до склада Поставщика, демонтажу 
и монтажу изделия, подлежащего гарантийному ремонту, несет Заказчик 

Настоящая гарантия не распространяется на: 
- периодическое обслуживание, наладку и настройку; 
- ремонт или замену частей в связи с их износом; 
- любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы 

применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации; 
- неисправности,  вызванные неправильной эксплуатацией, использованием 

изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации, 
недостаточной или несвоевременной смазкой и чисткой изделия, не высокой 
квалификацией обслуживающего персонала или не корректным технологическим 
процессом, механическими повреждениями при не правильной транспортировке, 
попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, несчастным 
случаем, стихийным бедствием, воздействием животных грызунов, насекомых, 
колебаниями напряжения и частоты в электрической сети; 

- неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не 
имеющими сертификата на оказание таких услуг или имеющими недостаточную 
квалификацию; 

- неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных 
расходных материалов и запчастей; 

- неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, 
влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованных для данного изделия; 

- неисправности, связанные с несоответствием характеристик электропитания 
оборудования и эксплуатации, а также с отсутствием или неправильным 
подключением устройств электрозащиты изделия. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ УБЕДИТЕСЬ В ЕГО 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ И ВНЕШНИЙ ВИД. 
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Утилизация 
После прекращения эксплуатации оборудования, по истечении установленного 

срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать 
его лицу, ответственному за утилизацию. 

Утилизацию машины производить по общим правилам переработки вторичного 
сырья. 

Комплект поставки 
Клипсатор ручной серии CY – 1шт. 
Паспорт, руководство эксплуатации – 1шт. 
 
 
 
 
 

Потребителю!!! 

Для повышения качества и совершенствования оборудования, 

наша компания будет стремиться своевременно применять 

новые комплектующие, технологии и материалы, при этом 

мы не будем отдельно извещать потребителей об этом, за что 

приносим свои извинения. Наша компания оставляет за 

собой право изменять конструкцию и паспорт в соответствии 

с вышеописанными изменениями. 
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АКТ 

пуска аппарата в эксплуатацию 

 
Настоящий акт составлен в 
городе___________________________________________________________________ 
дата______________________________________________________________________ 
владельцем Клипсатор ручной серии CY _____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                       (должность, Ф.И.О. владельца)  
Заводской номер аппарата___________________________________________________ 
В том, что Клипсатор ручной серии CY _______________________________________ 
дата выпуска _____________________________________________________________ 
пущен в эксплуатацию _____________________________________________________ 
в ________________________________________________________________________ 
                (наименование, почтовый адрес эксплуатирующего предприятия)  
Механиком _______________________________________________________________  
        (Ф.И.О. механика, наименование монтажной организации, печать или штамп)  
 
и передано на обслуживание механику ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. механика) 
 
________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес организации, осуществляющей ТО и ремонт, печать или штамп)  
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УЧЕТ 

выполнения тех. обслуживания и текущего ремонта 
 

Дата 

Наименование 

предприятия, 

выполнившее 

ТО, ТР 

Вид 

технического 

обслуживания 

Краткое 

содержание 

выполненных 

работ 

Должность, фамилия и подпись 

выполнившего 

работу 

проверившего 

работу 
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 АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ 

 

Настоящий акт составлен _________________________________________________ 

                                                                                 (дата, город) 

Владельцем Клипсатор ручной серии CY _____________________________________    

________________________________________________________________________  

                                              (должность, Ф.И.О. владельца) 

Представителем завода или незаинтересованной стороны ______________________  

________________________________________________________________________ 

Независимый представитель _______________________________________________  

Наименование машины, марка, тип Клипсатор ручной серии CY _________________ 

Предприятие-поставщик __________________________________________________ 

Заводской номер _________________________________________________________  

Дата выпуска ____________________________________________________________  

Дата пуска в эксплуатацию ________________________________________________  

Эксплуатирующее предприятие ____________________________________________  

И его почтовый адрес _____________________________________________________  

Комплектность машины (да, нет) ___________________________________________ 

Что отсутствует __________________________________________________________  

Данные об отказе аппарата_________________________________________________ 

Дата отказа _____________________________________________________________  

Внешние проявления отказа________________________________________________  

Предполагаемые причины отказа ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
Условия эксплуатации в момент 
отказа (нужное подчеркнуть) 

1 Нормальные  
2 Не соответствующие нормам  

Условия выявления  
(нужное подчеркнуть)  

1 При монтаже  
2 При включении  
3 При эксплуатации  
4 При ТО и Р  
5 При хранении  
6 При транспортировке  

Последствия отказа  
(нужное подчеркнуть)  

1 Полная потеря работоспособности  
2 Частичная  

 
Адресные данные об отказавшей сборочной единице или детали:  

Наименование, марка, тип, номер рисунка, позиция____________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Для устранения причин отказа необходимо: 
 
Способ устранения  
(нужное подчеркнуть)  

1 Замена детали  
2 Ремонт детали  
3 Регулировка изделия  
4 Замена изделия  
5 Укомплектование ЗИП  

 
Владелец __________________________________________________________  

М.П.  

Представитель или незаинтересованная сторона_______________________________ 

М.П. 

Независимый представитель_______________________________________________ 
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Талон №1 на гарантийное обслуживание 

 

Дата изготовления _______________________________________________________ 

Место продажи _________________________________________________________ 

Дата продажи ___________________________________________________________ 

Выполненные работы ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: ___________________________________________________________ 

М.П. 

Владелец: ______________________________________________________________ 

М.П. 

 

Талон №2 на гарантийное обслуживание 

 

Дата изготовления _______________________________________________________ 

Место продажи _________________________________________________________ 

Дата продажи ___________________________________________________________ 

Выполненные работы ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: ___________________________________________________________ 

М.П. 

Владелец: ______________________________________________________________ 

М.П. 

 

 



 

 

21 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ 
 

Место для печати, штампа Ответственное лицо за продажу 

Наименование 
предприятия, 

выполнившего 
продажу 

Дата 
продажи Должность ФИО Подпись 

          

     

     

 

Серийный номер ________________ 

 

Дата производства: ______________ 

 

Страна производства: Китай 

 

 

 

 

 


